
Foro di regolazione per il controllo 
della velocità

Riempito con azoto 
alta pressione

Valvola

Zona riempita con olio per 
ammortizzamento di fine corsa

Guarnizioni

Corpo esterno

Camera di grasso per un basso attrito

Boccola guida

Stelo pistone

Filetto per montaggio fissaggi

Caratteristiche tecniche

Universale e su misura: Le molle a gas 
industriali a compressione ACE, della famiglia 
NEWTONLINE, garantiscono potenze elevate 
grazie a una forza di spinta da 10 N a 13.000N, 
con diametro del corpo da 8 mm a 70 mm. Con 
le loro caratteristiche di alta qualità, le molle a 
gas NEWTONLINE costituiscono lo standard 
industriale. Questi componenti, resistenti e a 
tenuta, sono pronti per l’installazione, non 
necessitano di manutenzione e sono riempiti 
con azoto ad alta pressione. 

Vengono forniti con una forza di spinta su 
misura rispetto alle esigenze di pressione 
individuali del cliente e regolati, eventualmente 
in un secondo momento, utilizzando la valvola 
incorporata. Il servizio di calcolo gratuito di 
ACE progetta appositamente le molle a gas 
con punti di fi ssaggio specifi ci per la particola-
re applicazione. Una varietà di componenti 
aggiuntivi rende il montaggio ancora più facile 
e consente l’applicazione universale delle 
molle a gas. 

Le molle a gas industriali a compressione ACE 
sono utilizzate nelle applicazioni industriali, 
nell’ingegneria meccanica, nella tecnologia 
medica, nonché nell’industria dell’elettronica, 
automobilistica e dell’arredamento.

GS-8 a GS-70 
Lunghezza corsa e forza di estensione 
individuale

Tecnologia con valvola
Forza di spinta da 10 N a 13.000 N
Corsa da 20 mm a 1.000 mm

Molle a gas industriali a compressione

Forza di spinta: da 10 N a 13.000 N
Diametro dello stelo: da Ø 3 mm a Ø 30 mm
Progressione: da 13 % a 76 % circa 
(a seconda delle dimensioni e della corsa)
Durata: ca. 10.000 m
Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C
Materiale: corpo esterno: acciaio rivestito; 
stelo pistone: acciaio o acciaio INOX con 
trattamento resistente all’usura; fi ssaggi: 
acciaio zincato
Fluido: azoto e olio
Montaggio: È consigliato il montaggio con lo 
stelo verso il basso per garantire l’ammortizza-
mento di fi ne corsa.

Corsa di ammortizzamento fi nale: da 5 mm 
a 70 mm circa (a seconda della corsa)
Arresto meccanico: Prevedere un arresto 
meccanico esterno di fi ne corsa.
Campi di applicazione: coperchi, serrande, 
protezioni per macchine, impianti di trasporto, 
armadi di comando, industria dell’arredamen-
to, applicazioni di sollevamento, aree di 
montaggio, tecnologia dei veicoli, elementi 
pieghevoli
Nota: attrito di primo distacco superiore, se 
l’unità non ha eseguito dei cicli per un certo 
tempo

Fissaggio: I fi ssaggi sono intercambiabili 
e, se necessario, devono essere bloccati per 
evitare lo svitamento.
Istruzioni di sicurezza: Per salvaguardare 
la sicurezza dell’operatore, le molle a gas in 
compressione non dovrebbero essere 
installate precompresse.
Versioni speciali: oli speciali e altre opzioni 
speciali. Accessori alternativi. Ammortizza-
mento di fi necorsa e velocità di estensione 
differenti.
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