
Stelo pistone

Boccola guida

Camera di compensazione

Corpo esterno

Pistone

Guarnizione

Camera ad alta pressione

Boccola intermedia

Filetto per montaggio fissaggi

Regolazione a denti

Foro di frenatura

Caratteristiche tecniche

Ammortizzamento unidirezionale o in entrambe 
le direzioni: I freni idraulici della famiglia HBS 
si presentano con un corpo dal design compatto 
e ad alte prestazioni. Privi di manutenzione 
e pronti per l’installazione, consentono una 
regolazione precisa delle velocità di compres-
sione e di estensione, senza corse a vuoto 
durante il cambio di direzione. 

Questi freni idraulici possono essere regolati 
con precisione tramite regolazione a vite 
e garantiscono un movimento costante. Un 
segmento di controllo sul pistone, rende la 
regolazione semplice nelle posizioni di fi ne 
corsa. Grazie ai tanti accessori di montaggio, 
l’installazione è semplice e rende il freno 
universale per decelerare masse oscillanti in 
avanti e indietro, ad esempio su catene di 
trasporto ad accumulo. 

Oltre al settore automobilistico, le aree di 
applicazione prevedono l’ingegneria meccani-
ca classica, l’industria elettronica, dell’arreda-
mento e della tecnologia medicale.

da HBS-28 a HBS-70
Regolazione lineare del movimento, senza contraccolpi 
durante l’inversione della direzione

Regolabili, senza corsa a vuoto
Forze in trazione ed in compressione da 30 N a 40.000 N
Corsa da 50 mm a 800 mm

Freni idraulici

Forze in trazione ed in compressione: 
da 30 N a 40.000 N
Diametro del corpo esterno: da Ø 28 mm 
a Ø 70 mm
Diametro dello stelo: da Ø 8 mm a Ø 30 mm
Durata: ca. 10.000 m
Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C
Regolazione: si ottiene ruotando lo stelo 
pistone in posizione completamente estesa 
o compressa
Arresto meccanico: prevedere un arresto 
meccanico in entrambe le direzioni di 1-6 mm 
prima della fi ne corsa di lavoro
Fluido: olio idraulico

Materiale: corpo esterno: acciaio zincato o 
rivestito; stelo pistone: acciaio cromato ad alta 
resistenza; fi ssaggi: acciaio zincato
Montaggio: in ogni posizione
Campi di applicazione: isolamento 
vibrazionale, smorzamento per seggiovie, 
giostre per parchi dei divertimenti, comando 
della velocità dei cilindri, regolazione di 
smorzamento
Nota: attrito di primo distacco superiore, se 
l’unità non ha eseguito dei cicli per un certo 
tempo
Fissaggio: I fi ssaggi sono intercambiabili 
e, se necessario, devono essere bloccati per 
evitare lo svitamento.

Istruzioni di sicurezza: In caso di corse 
lunghe a forze elevate, utilizzare la staffa di 
montaggio oscillante MBS.
Versioni speciali: oli speciali e altre opzioni 
speciali. Accessori alternativi disponibili su 
richiesta.
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