
Soffietto in TPU

Tenuta a membrana rotolante

Dado di bloccaggio

Corpo esterno

Boccola guida membrana

O-ring

Pistone con arresto meccanico 
integrato

Camera ad alta pressione 
con fori di frenatura

Esagono incassato

Boccola guida auto-bloccata

Stelo pistone

Caratteristiche tecniche

Chiusura ermetica: La caratteristica principale 
di questi deceleratori ACE serie PMCN è 
rappresentata dall’utilizzo di un soffi etto 
compatto e perfettamente sigillato. 

Questo soffi etto di protezione in TPU (poliure-
tano termoplastico) protegge in modo sicuro la 
membrana rotolante ACE dall’ambiente esterno. 
Lavorazioni di taglio, agenti lubrifi canti e 
detersivi aggressivi non hanno possibilità di 
contaminare le guarnizioni: il deceleratore può 
così funzionare senza manutenzione ed essere 
installato facilmente. Sono disponibili anche 
completamente in acciaio INOX. 

La gamma PMCN è una buona alternativa al 
collare di sfi ato aria tipo SP, qualora l’aria com-
pressa non sia disponibile sulla macchina o 
sul sistema. 

Grazie alla protezione affi dabile dai fl uidi 
aggressivi, questi deceleratori in miniatura 
rappresentano la prima scelta in alternativa ai 
convenzionali ammortizzatori di durata limitata 
(ad es. nelle applicazioni nei centri di lavoro o 
in altre applicazioni di ingegneria meccanica).

da PMCN150 a PMCN600
Protezione affi dabile dai fl uidi

Autocompensanti, tecnologia della membrana 
rotolante, soffi etto in TPU
Energia da 20 Nm/Ciclo a 136 Nm/Ciclo
Corsa da 12 mm a 25 mm

Deceleratori in miniatura

Energia: da 20 Nm/Ciclo a 136 Nm/Ciclo
Velocità d’impatto: da 0,06 m/s a 6 m/s. 
Altre velocità su richiesta.
Temperatura di lavoro: da 0 °C a 66 °C
Montaggio: in ogni posizione
Arresto meccanico: integrato
Materiale: corpo esterno: acciaio con 
rivestimento anticorrosione; boccola guida: 
plastica; stelo pistone: acciaio INOX trattato 
(1.4125, AISI 440C); soffi etto: TPU, inserto nel 
soffi etto: acciaio INOX (1.4404/1.4571, AISI 
316L/316Ti); membrana rotolante: EPDM
Fluido: olio a temperatura stabile

Campi di applicazione: centri di produzione 
e lavorazione, camere bianche, tecnica 
farmaceutica, tecnica medicale, industria 
alimentare, slitte lineari, cilindri pneumatici, 
macchine ed impianti
Nota: È necessario svolgere un test prelimina-
re per l’applicazione.
Istruzioni di sicurezza: I deceleratori non 
devono essere verniciati: l’energia oraria non 
viene dissipata!
Versioni speciali: accessori speciali 
disponibili su richiesta
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