
Guida lineare

Seconda testata di 
bloccaggio (opzionale)

Membrana metallica

Pattino di bloccaggio in acciaio

Connessione di alimentazione 
(possibilità di averla in entrambe i lati)

Guarnizione vulcanizzata

Testata di bloccaggio con due fori filettati

Caratteristiche tecniche

Sempre al sicuro: Gli elementi di bloccaggio 
di processo LOCKED PL si fi ssano direttamente 
sull’area libera dei binari di guida sui moduli 
lineari con forze fi no a 10.000 N. Sono 
progettati individualmente in base alla guida 
lineare utilizzata e sono disponibili per tutte 
le dimensioni di guide da 20 mm a 65 mm e 
profi li delle più famose marche. 

Questa famiglia di prodotto raggiunge una 
forza di serraggio del 100 % anche su rotaie 
lubrifi cate, grazie all’ utilizzo di pattini in acciaio. 
Consente di avere un bloccaggio statico 
ottimale fi no ad un massimo di 1 milione di 
cicli. Questi elementi di bloccaggio di processo 
presentano inoltre bassi costi di sistema 
rispetto alle soluzioni idrauliche ed elettriche. 

I vari modelli LOCKED PL di ACE sono utilizzati 
principalmente su macchine utensili e macchine 
personalizzate.

LOCKED PL
Elevato potere di bloccaggio per tutti 
i profi li di guida

Bloccaggio per automazione per guide lineari
Forza di bloccaggio da 540 N a 10.000 N
 

Elementi di bloccaggio

Forza di bloccaggio: da 540 N a 10.000 N
Grandezza guide: da 20 mm a 65 mm
Cicli di bloccaggio: 1.000.000
Montaggio: in ogni posizione
Pressione di lavoro: 4 bar (automotive) 
o 6 bar
Materiale: corpo esterno: acciaio per utensili
Fluido di alimentazione: aria secca e fi ltrata
Temperatura di lavoro: da 15 °C a 45 °C

Campi di applicazione: macchine utensili, 
sistemi di trasporto, dispositivi di alimentazio-
ne, tavole di posizionamento, aree di montaggio
Nota: Su richiesta vengono forniti disegni di 
installazione delle rispettive tipologie.
Versioni speciali: design speciali su richiesta
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