
Fori di 
montaggio

Connessione di alimentazione 
da 1/8 Gas

Membrana con molla 
in acciaio vulcanizzata

Boccola di bloccaggio

Raschiastelo 
(opzionale)

Caratteristiche tecniche

Compatto e sicuro: quando lo spazio è limitato, 
gli elementi di bloccaggio compatti LOCKED 
PRK sono un’ottima soluzione. Come bloccag-
gio dello stelo, pneumatico a basse altezze da 
28 mm a 34 mm, esercitano forze di serraggio 
fi no a 5.000 N. 

Il bloccaggio avviene tramite piastra con 
sistema a molla a membrana e viene rilasciato 
utilizzando aria compressa. Gli elementi di 
bloccaggio della famiglia di prodotto LOCKED 
PRK assorbono le forze sugli steli con diametri 
compresi tra 20 mm e 40 mm sia in senso 
assiale che rotazionale. La funzione li rende 
idonei all’utilizzo come bloccaggio statico 
senza pressione, perché l’assenza o la caduta 
di pressione pneumatica innesca il bloccaggio 
immediato. Forze di serraggio elevate e costi 
di sistema ridotti, rispetto alle soluzioni 
idrauliche ed elettriche, rendono questi elementi 
di bloccaggio particolarmente interessanti. 

I modelli LOCKED PRK vengono utilizzati in 
ingegneria meccanica e macchine utensili 
personalizzate.

LOCKED PRK
Bloccaggio stelo con massima forza di bloccaggio 
e dimensioni compatte

Bloccaggio pneumatico per steli, compatto
Forza di bloccaggio da 700 N a 5.000 N
Coppie di bloccaggio da 7 Nm a 100 Nm

Elementi di bloccaggio

Coppie di bloccaggio: da 7 Nm a 100 Nm
Forza di bloccaggio: da 700 N a 5.000 N
Diametro stelo: da Ø 20 mm a Ø 40 mm
Cicli di bloccaggio: 1.000.000
Montaggio: in ogni posizione
Pressione di lavoro: 4 bar (automotive) 
o 6 bar
Materiale: corpo esterno: acciaio per utensili
Fluido di alimentazione: aria secca e fi ltrata
Temperatura di lavoro: da 10 °C a 45 °C
Campi di applicazione: impianti di 
sollevamento, presse leggere, punzonatrici, 
impianti di impilamento

Nota: Al momento del montaggio, utilizzare 
uno stelo pistone temprato.
Versioni speciali: progettazioni particolari 
quali diametri e accessori speciali disponibili 
su richiesta. Sono disponibili anche versioni 
corrispondenti ai cilindri pneumatici ISO, 
incluse le piastre di base coordinate alle 
dimensioni delle grandezze delle fl ange dei 
cilindri standard a norma ISO 15552. 
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