
Esempi di applicazione

Elementi di bloccaggio

SL
Elementi LOCKED SL speciali per arresti 
d’emergenza
Per bloccare la posizione di lavorazione di un tornio speciale 
sugli assi orizzontale e verticale, sono stati montati elementi ACE 
LOCKED del tipo SL35-1-6B. Un ulteriore vantaggio è quello di 
impedire lo slittamento sull’asse verticale in caso di malfunziona-
mento. Oltre alle forze di bloccaggio molto elevate (fi no a 10.000 N), 
i prodotti della serie SL sono in grado di garantire la stessa forza 
frenante per un arresto d’emergenza. Ciò è dovuto a dei pattini freni 
ad elevata durata, espressamente integrati e realizzati in metallo 
sinterizzato.
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Gli elementi di bloccaggio e sicurezza ACE mantengono una presa altamente 
solida sugli assi dei torni speciali, e garantiscono le posizioni prestabilite sia 
nella direzione orizzontale che verticale 
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SLK
Bloccaggio guide in sicurezza
Gli elementi di bloccaggio ACE proteggono le macchine nel settore 
dei pneumatici. L’accumulatore/compensatore di un impianto 
distributore trasporta strisce contorte e attorcigliate di materiale 
altamente resistente allo strappo, che avanzano ad alta velocità 
verso una macchina per la produzione di pneumatici. Per non 
danneggiare la macchina, si utilizzano gli innovativi elementi di 
bloccaggio SLK25-1-6B.
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Accumulatore di materiale sicuro 
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