
Accumulatore

Stelo pistone

Bottone stelo

Dado di bloccaggio

Boccola guida

Guarnizioni 

Arresto meccanico

Corpo esterno

Pistone

Valvola di non ritorno

Molla di riarmo

Camera ad alta pressione 
con fori di frenatura

Manopola di regolazione

Tubo regolazione

Caratteristiche tecniche

I deceleratori in miniatura della famiglia di 
prodotti da MA30 a MA900 possono essere 
regolati ed adattati su misura alle vostre 
esigenze. Il modello MA150 presenta ad 
esempio la tecnologia a membrana rotolante 
della famiglia da MC150 a MC600 ed offre 
tutti i vantaggi di questa tecnologia, come 
l’uso in camere ad alta pressione. Grazie alle 
corse lunghe (40 mm per il modello MA900), 
si ottengono forze di reazione inferiori che 
producono una decelerazione dolce. 

Tutti i modelli di questa serie sono senza 
manutenzione, pronti per l’installazione e sono 
dotati di un arresto meccanico positivo integra-
to. Il loro utilizzo è ideale quando i dati delle 
applicazioni vengono modifi cati, i parametri di 
calcolo non sono chiari o se viene richiesta la 
massima fl essibilità in fase di utilizzo. 

I deceleratori in miniatura regolabili di ACE 
possono essere utilizzati per soddisfare in 
modo preciso l’applicazione del cliente e 
possono essere utilizzati in svariate applica-
zioni dell’ingegneria meccanica.

da MA30 a MA900 
Regolazione graduale

Regolabili
Energia da 3,5 Nm/Ciclo a 100 Nm/Ciclo
Corsa da 8 mm a 40 mm

Deceleratori in miniatura

Energia: da 3,5 Nm/Ciclo a 100 Nm/Ciclo
Velocità d’impatto: da 0,15 m/s a 4,5 m/s. 
Altre velocità su richiesta.
Temperatura di lavoro: da 0 °C a 66 °C
Montaggio: in ogni posizione
Arresto meccanico: integrato
Regolazione: Forte impatto all’inizio della 
corsa, regolare il pomello verso 9 o PIÙ. Forte 
impatto alla fi ne della corsa, regolare il pomello 
verso 0 o MENO.
Materiale: corpo esterno, accessori: acciaio 
con rivestimento anticorrosione; stelo pistone: 
acciaio INOX trattato
Fluido: olio a temperatura stabile

Campi di applicazione: slitte lineari, cilindri 
pneumatici, unità orientabili, moduli di manipo-
lazione, macchine ed impianti, centri di 
produzione e lavorazione, macchine automati-
che, macchine utensili, sistemi di chiusura
Nota: Per ottenere un arresto meccanico di 
precisione, è possibile utilizzare l’eventuale 
ghiera di arresto AH. Il deceleratore viene 
preparato in produzione in posizione neutra 
(5), tra la durezza elevata e minima.
Istruzioni di sicurezza: I materiali esterni 
nella zona circostante possono aggredire le 
guarnizioni di tenuta, riducendo la vita utile di 
esercizio. Contattare ACE per trovare soluzioni 

adeguate. I deceleratori non devono essere 
verniciati: l’energia oraria non viene dissipata!
Versioni speciali: Su richiesta sono 
disponibili versioni speciali con trattamenti di 
Nichelatura o altri speciali trattamenti. Modelli 
senza bottone stelo terminale.

34

Ed
izi

on
e 

02
.2

01
8 

– 
Sp

ec
ifi 

ch
e 

te
cn

ic
he

 p
os

so
no

 s
ub

ire
 v

ar
ia

zio
ni

RTI - Rappresentanze Tecnologie Impianti S.r.l.   .   Via Chambery, 93/107V - CAP: 10142 Torino   .   T +39 011  -  700 053   .   F +39 011  -  700 141   .   info@rti-to.it   .   www.rti-to.it




